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wallpapers & home design

Produkty serwisu marubi.pl to szybki i fatwy sposéb
na zmiane wnetrza, ktére pozwalasz nam tworzy¢
razem z Toba.

Jednak zanim rozpoczniesz przygode z naszymi
produktami dla witasnej korzysci przeczytaj
niniejszg instrukcje. Jesli bedziesz miat pytania
po jej przeczytaniu skontaktuj sie z nami.

Realizujgc Twoje zamdwienie doktadamy wszelkich
staran, abys byt pozytywnie zaskoczony oraz w petni
cieszyt sie z zamoéwionych produktow. Jednak nie
wszystko jesteSmy w stanie przewidziec.

Jezeli zdarzy sie, ze po otrzymaniu przesyiki

wykryjesz wady techniczne, w tym:

e wymiary niezgodne z zamowieniem,

 niewtasciwy kadr obrazu,

 niezgodny z zamdwieniem materiat lub laminat,

« brak czesci sktadowych zaméwienia,

« niedopasowanie poszczegélnych elementéw
wydruku,

 skazy na wydruku,

niezwtocznie skontaktuj sie z nami piszac na adres
biuro@marubi.pl, w temacie wiadomosci

podaj ID zamoéwienia. Nastepnie odeslij do nas
wadliwy produkt w celu przeprowadzenia procesu
reklamacyjnego.

W nieprzekraczalnym terminie 14 dni (liczac od
daty otrzymania zwrotu towaru) okreslimy nasze
stanowisko w sprawie reklamacji.

/

DROGI
KLIENCIE,

DZIEKUJEMY ZA ZAUFANIE, JAKIM NAS
OBDARZYLES KUPUJAC NASZ PRODUKT.

UWAGA!

Do wad technicznych nie zaliczajg sie réznice
koloréw na wydruku w odniesieniu do obrazéw
ogladanych na ekranie monitora, telefonu czy
tabletu, ktére moga nieznacznie odbiegac
kolorystycznie, a wynika to z réznicy w sposobie
prezentowania obrazu i ustawied na danym
ekranie. Wada techniczna nie sg réwniez walory
estetyczne zdje¢ lub grafik wybranych
i wydrukowanych zgodnie z zamoéwieniem.

Pamietaj, ze kazde zamowienie jest realizowane
pod Twoje indywidualne zlecenie (wybrane
zdjecie / grafika, materiat, wymiar wydruku oraz
ewentualnie opcje wykonczenia okreslone przy
sktadaniu zamowienia).

Dlatego poza uzasadnionymi wadami w produkdji,
nie mozesz skorzystac z opcji zwrotu. Prawo zwrotu
zamowienia obowigzuje tylko i wytacznie wtedy,
gdy produkt bedzie oryginalny, nieuszkodzony
i z kompletng zawartoscia.
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klej do tapet wiadro gumowy pedzel szpachelka

flizelinowych i specjalnych watek malarski do dociskania
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INSTRUKCJA MONTAZU - FOTOTAPETY FLIZELINOWE)

Sciana, na ktérej planujemy przyklei¢ fototapete musi by¢ réwna, czysta,
sucha, oraz odpowiednio przygotowana:

e Sciana $wiezo pokryta gtadzig gipsowa, ptyta kartonowo - gipsowa
lub innymi chtonnymi materiatami budowlanymi musi by¢ zagruntowana
specjalnym $rodkiem gruntujgcym; gruntujac, nalezy zwréci¢ uwage,
aby $rodek wsigkt w podtoze i nie zostawit warstwy na powierzchni,
ktéra moze spowodowac ostabienie kleju;

e Sciane pokryta farbg nalezy umy¢ mydtem malarskim, a w przypadku
grubej warstwy farby (np. silikonowej, zmywalnej) przetrze¢ papierem
Sciernym (aby zwiekszy¢ przyczepnos¢ kleju do podtoza);

e ze Sciany pokrytej tapeta nalezy usuna¢ wszystkie warstwy starej tapety;
jezeli po zdjeciu tapety sg zauwazalne jakie$ uszkodzenia Sciany nalezy
je naprawi¢, a nastepnie catg $ciane zagruntowac;

 Sciana pokryta farbg lateksowa lub teflonowg musi zosta¢ zmatowiona
papierem S$ciernym (aby zwiekszy¢ przyczepnos$¢ kleju do podtoza).
Dla utatwienia montazu sugerujemy na czas montazu usung¢ wszystkie
gniazdka, kontakty, odkreci¢ kinkiety oraz zabezpieczy¢ przewody,
wyciggna¢ ze Sciany gwozdzie i kotki, jedli to mozliwe zdemontowaé
listwy przypodtogowe.

Przed przystapieniem do montazu fototapety nalezy rozwing¢ wszystkie
bryty i sprawdzi¢ czy nie posiada wad technicznych (niezgodnos$¢
wymiaréw z zamoéwieniem, brak pasowania na taczeniach, itd.). W tym celu
najlepiej roztozy¢ obok siebie na suchej i czystej powierzchni wszystkie
bryty zadrukiem do gory. Jezeli fototapeta sktada sie z kilku brytéw nalezy
sprawdzi¢ ich kolejno$¢ oraz wzér.
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Do aplikacji fototapet nalezy uzyc¢ klejéow polecanych do klejenia trady-
cyjnych tapet flizelinowych oraz specjalnych. Klej nalezy stosowac¢ wedtug
wskazéwek i zalecen producenta. Wybér klejéw do tapetowania powinien
zosta¢ poprzedzony testem ze wzgledu na rézne podtoza.

Utatwieniem jest, gdy montaz fototapety wykonuja dwie osoby.

Fototapety flizelinowe nie wymagaja naktadania kleju bezposrednio na tapete,
nalezy posmarowac tylko éciane klejem. Réwnomiernie natozy¢ cienka warstwe
kleju na $ciane za pomoca watka lub pedzla. Klej naktada¢ systematycznie, tak aby
nie wysecht przed potozeniem tapety. Najlepiej na powierzchnie nieco wieksza, niz
nakfadany bryt fototapety.

Fototapete zaczynamy Klei¢ od Zrédfa Swiatta stonecznego (czyli okna, drzwi) od

gory Sciany.

Kolejny bryt fototapety naklejamy na zaktadke na bryt sasiadujgcy, dopasowujac
wzor dzieki wspdlnym czesciom obu paséw.

Fototapete dociskamy do Sciany za pomocg gumowego watka do tapet,
przechodzac z goéry na dét i od Srodka ku brzegom. Nie nalezy tego robi¢ reka,
szmatka lub innymi szorstkimi materiatami. Mniejsze pecherze, ktorych nie uda
sie usung¢ watkiem powinny znikng¢ po wyschnieciu kleju. Nadwyzke kleju jak
najszybciej usungc delikatnie suchg szmatka. Ewentualny nadmiar fototapety przy
krawedzi $cian odcinamy ostrym nozykiem do tapet korzystajac przy tym z linijki.
Aby zminimalizowa¢ widocznos¢ taczenia, odcinamy zaktady stosujgc technike
podwaéjnego ciecia. Przez Srodek zaktadki przeprowadzamy pionowe ciecie obu
warstw tapety jednoczesnie. Wyrzucamy powstaty Scinek tapety, nastepnie
rozchylamy delikatnie bryt tapety, wyjmujac spod niego drugi Scinek.

Nozykiem wycinamy otwory pod wigczniki, gniazdka i kinkiety uwazajac, aby nie
wycigc¢ ,za duzo”.



WAINE:

Nie nalezy nakleja¢ fototapet flizelinowych:

* na $ciany $wiezo malowane lub wilgotne;

 na $ciany oklejone tapets;

* na powierzchnie, gdzie farba stabo przylega
lub podtoze kruszy sie;

 na $ciany nieoczyszczone z kurzu, brudu
i innych zanieczyszczen, ktére moga utrudniac
klejenie dekoracji.

DODATKOWE INFORMACJE

* Aby dodatkowo zabezpieczy¢ taka fototapete
mozna pokry¢ lakierem - aquaceramic

- tzn. kafle w ptynie, ktéry tworzy na tapetach
wodoodporng powtoke, chronigca tapety przed
wilgociag i brudem oraz zwieksza ich odpornos¢
na uszkodzenia mechaniczne. Nalezy jednak
przed aplikacjg wykona¢ prébe na
niewidocznym fragmencie fototapety oraz
postepowac zgodnie z zaleceniami producenta
produktu do laminowania.

* Fototapeta wykonana jest z wysokiej jakosSci
materiatu, jednak nalezy obchodzic¢ sie z nig
delikatnie, aby jej nie uszkodzi¢.

e Pamietajmy, ze kazdy wydruk ma granice
wytrzymatosci na Scieranie i uszkodzenia
mechaniczne.

* Krawedzie fototapet sg najbardziej narazone
na naprezenia materiatu i najszybsze schniecie.
Aby dodatkowo podklei¢ krawedzie mozemy
uzy¢ kleju do tapet w tubce.

* Nie da sie wyeliminowac efektu tgczenia
brytéw, ale nalezy pamieta¢, aby fototapete
zawsze zaczynac klei¢ od zrodta Swiatta
stonecznego (czyli okna, drzwi) taczenie jest
wtedy mniej widoczne.

» Kazda $ciana, na ktérej aplikujemy produkty
wymaga indywidualnego podejscia. Oznacza to,
ze produkt ktory dobrze sprawdzit sie w jednym
miejscu, w innym moze sie nie nadawac¢. Kazda
$ciana jest inna (ze wzgledu na réznorodno$¢
wykorzystywanych materiatow i technik

budowlanych) i zalecamy wykona¢ test aplikacji.

materiatu na danej powierzchni.

Podziel sie efektami pracy

Fototapeta przyklejona, posprzatane, pozostaje
najlepsze - dokonczenie aranzacji i mozna
cieszy¢ sie odmienionym wnetrzem!

Bedzie nam niezmiernie mito jesli otrzymamy
od Ciebie zdjecia z gotowej aranzacji z uzyciem
naszej fototapety.

arupi

Wiascicielem serwisu www.marubi.pl jest
Agencja Reklamowa Czyzkowski.net
ul. Bohateréw Monte Cassino 15,
05-300 Mifsk Mazowiecki

Biuro obstugi Klienta:
tel. 530 981 639
e-mail: biuro@marubi.pl



